NOTICE DE MONTAGE

GENERALITES

- Les enrouleurs FACROR se montent sans mesurer précisément
1'étai, et surtout sans couper les tubes,

- lLongueur d'éta: sdmigglible , en fonetidm dU rniombre de
profils PE et du modéle: Wff' Tr1 4

3 PE 4 PE 5 PE 6 PE 7 PE
PE 28 4,42 m| 8,42 m 8,42 m | 10,42 m | 12,42 m
& EN A A |
PE 38 6,42 m| 8,42 m | 10,42 m| 12,42 m | 14,42 m
e
5 PE 6 PE 7 PE 8 PE 9 PE 10 PE

8,50 m| 10,50 m | 12,50 m [ 14,50 m | 16,50 m | 18,50 m
PE 46 A A A & 4 &
10,50 m | 12,50 m | 14,50 m | 16,50 m | 18,50 m| 20,50 m

DETAIL DES TYPES DE TUBES:

- La mise en longueur totale des tubes s'effectue de 3 maniéres!

a) Par x tubes de 2 M. de long Hep.]&
b} Par 1 tube de 1 M. de long rep. B
¢) Par 1 tube télescopique de 1 M. Hep. L
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A/ PREPARATION DE L'ETAI

1)

&)

L)

Détermination des tubes & utiliser:

L'exemple choisi compte 7 PE, pour
étal de 12,50 & 14,50 métres.

21 votre é&tal est compris entre 12,50
et 13,%0 m, vous n'avez pas & utilisep
le tube d'un métre HRep. B

51 votre étai est compris entre 13,50
et 14,50 m, wvous devez utiliser la
tube d'un métre HE]LB
dans le montage sera avant le dernier
tube de 2 000.

Sa position

Nota: Dans les séries numérotées, le tube
d'un m€tre portera la R&f. BIS,

Dans les 2 cas (a et b), la mise en lon-

gueur exacte se fera par le tube télesco-
pigue Hep.(

2)

Détendre le {les) pataras.

Monter une drisse de génois ou de spl
& 1'avant, et l'étarquer pour tenir
le mdt vers l'avant.

Démonter 1'étai de la ferrure d'étrave
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longueur de 12,50 4 13,50
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longueur de 13,60 & 14,50

LONGUEUR DE L'ETAI
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B/ HMONTAGE DE LA PIECE DE TETE

A monter seulement dans le cas d'étarquage par

curseur édmerillon CE.

déflecteur.

= Monter un Jjeu de paliers en dessus

= Pasger 1'embout A ®il du clble dans la rondelle EZ
et en dessous de la rondelle. ““HH

= Enfoncer les 2 Jjeux de paliers A
fond Rep.jf

- Verrouiller les 2 jeux de paliers {:’
a l'aide des 2 tiges inox Rep. B
en les enfoncant A fond.

Attention: les 2 tiges inox dolvent
Gtre 4 1'opposé du plat des palliers

Rep. C

S/ MONTAGE
DE LA PIECE D'EXTREMITE

= Introduire le céble détai au travers de la piéce
suivant le modéle d'étarquage choisi,

=—CAS D'UNE BOITE A REA - D'UN CURSEUR EMERILLON

- Monter 2 demi-pa- - Monter 4 demi-

liers autour du paliers autour T m———
cible at les in- du cdible et les e e
troduire dans le ingroduire dans 7
tube. D le tube. D

- Passer la drisse
dans le réa.

- Dans les modéles | - Fixer le bouchon
BR 28 et 236, 1a avec 3 pop @ 4
drisse redescend x 12 mm Rep.E
dans la ralingue B Fj |
habord., s 3 axs
17
- Il n'est pas utid s
le de fixer la IH-?
bolte & réa sur L Ly
le prafil. [ Lo
@ iis
<
|




ASSEMaLAGE DES PROFILS

- Passer le cdble complétement dans le premier
tube (celu!l qui n'a pas de manchon)
- Fixer 2 demi-paliers Rep.AA autour du

cible.
= Introdulre le paller dans le bas du tube.

- Pousser le palier avec le tube suivant qui
porte'le MN* 2.

- Emmancher le tube complétement, d'un coup Bec.

- Poper l'ensemble avec les pops de @ 4 x 18
Rep. B

- Recommencer l'opération jusqu'au dernier tube

"1 /F
&

qul comporte 1l'entrée de volle

L+ ]
==

— Me rien fizxer sur le dernier tube.

r——*-——~
;o
—— ——

REMARQUES.

- Pour réaliser cette opération, placez-vous “
sur le cdté de votre bateau, au niveau du

mit, de maniére que le tube monte le plus
verticalement possible.

= Pour vous alder & monter et A tenir les
tubes en l'alr, enfilez dés maintenant le

curseur émerilleon, et montez l'ensemble &
l'aide d'une drisse; prenez soin de Fixer
un bout de rappel sur le curseur pour redes=-

cendre celul-ci.




MONTAGE DU TAMBOUR

Passer le cursszur 3l zela n'a pas déja
été fait.

Lever les tubes le plus haut possible.

Remonter le tube télescopique &t s3a
pléce d'entrée da voile noire Rep.
de maniére & dégager l'extrémite du
cdble.

Pasger 1l'extrémitéd du cible dens le
tambour.

Introdulre les 2 lattes a4 trous dans la
partie basse du tambour.

Verrouiller 1'ensemble (embout & mil +
lattes) au moyen de la vis et des 2
bagues nylon Rep. D

Serrer la vis avec 1'écrou.

Introduire 2 demi-paliers (bleus) au-
tour du cible et lalsser descendre dans
le tambour pour centrer le cible. Rep.B

Redescendre le tube télescopique ﬁep.ﬁi
et 1l'emmancher & fond dans le tambour.

Serrer la vis de blocage

Rep. C

Nota: S5i les lattes a trous
so0nt trop grosses ou krop
longues, il faut les cou=-
per suivant le croguis cl-
dessous.

s

e S B e

Y ™ ™ e i e

it

W\-'Biw

Lo

“:;'.';;"_'i‘.'-j’mﬁ -

.,

R

Pigce d'entrée de veoile




REGLAGE ET FINITIOHN DES TUBES.

- Retendre légérement le pataras.

- Laisser 1la pidce d'entrée de voile
Rep. A  reposer sur le tambour,

- Remonter 1'enkemble des tubes Rep.B
afin da toucher 1'embout supérieur du
cble Rep.(C

- Introeduire un rivet pop (sans le poper)
dans le trou Rep.[D et redescendre
l'ensemble des tubes en appuyant sur
le rivet de maniére & pénétrer dans
un trou Rep.E percé dans le tube
telescopique.

[ Les trous sont déja pré-percés et
masqués par une bande de scotch rouge)

- Les tubes doivent, descendre d'au molns
30 mm (3 em) afin de permettre un jeu
dep. F en téte de profil.

= 5i ece& Jdeu est insuffisant, redescendez
plus bas alfin de trouver une autre
série de trous.

= Introduire les 3 autres rivets.
= Poper les 4 pivets,

Nota: Dans le cas d'étarquage par bolte

a4 réa ou pour des longueurs d'étal supé-
rieurea & 20 métres, 11 faut percer et
poper lea 2 rivets supplémentalres Hep.{;

- Hetendre Tortement le pataras.

= Monter la drosse de commande suivant
la croguls cl-dessous.

= Monter une poulie le plus leoin posslible
- bgsserrer les 2 vis Rep+}l

= Le puide-drosse va s'orienter de luil-
méEme dans la bonne direction.

— Resserrer les 2 vis R&p+i*

L]
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= MONTAGE DE LA VOILE ET UTILISATION -

Le montage de la wvoile neé pose pas de difficulté, toutefois, l'ef-
fort nécessaire 4 la hisser est plus importent que pour une voile équi-
pée de mousquetons, cecl étant du au frottement de la ralingue sur le

tube.

* CAS DU CURSEUR EMERILLON,

= Fixer la volle sur le tambour, puls sur le curseur.
= Fixer la drisse de génols sur le curseur.
-= Il n'est pas nécessaire d'étarquer trés fortement la drisse comme sur

un étai normal.

* CAS DE LA BOITE A REA.

- Monter la volle & 1'aitde de la drisse que vous avez passée dans la
bofte & réa lors du montage des tubes,
= Fizxer la drisse sur la manille du tambour.

- Etarquer la veile par le bag en faisant un transfilage (Voir Croguis)
]

. CHOIX DE LA DROSSE.
L TRANSFILAGE .| @ 3

b=

- Utiliser un cordage tressé ;

5o
TE - TI 90 100 150 @6 ou 7T mm

TE = TI 200 ¢ 8 0

TE - TI 260 2 8 ou 1D |

TE =TI 260 R g 10 é ‘
hrhistanc& 1a plus

] -
| . i
* NISE EN PLACE DE LA DROSSE DE COMMANDE, grande pcssible)

— Une fols la volle hissée, la rouler 4 la main. (Attention au sens de
votre volle 21 elle g3t &Equipfe de bandes antl UV, )

- Passer votre cordage & trovers le pulde, puls le Cixer sur le tambour.

- Monter le nombre de poulies nécessaires pour faire revenir votre dros-
ge de commande au cockpit.

= Votre énrouleur est prét.
MNE JAMAIS DEROULER RAPIDEMENT VOTRE ENROULEUR.
Cette opération doit se Talre progressivement, en freinant la drosse
de commande pour &viter les A-coups dans le préément en Fin de course.



- RERMARQUES IMPORTANTES -

Lorsque la voile est trop courte, ou lorsque vous utilisez une voi-
e plus petite, 11 faut que le curseur solt le plug haut possible,
montez dans ce cas une itapue :

Curseur

MNe Jamals laisser votre voile se dérouler trop rapidement lorsgu'il
¥y o beaucoup de vent; la laizsoer se dérguler lentement en freinant
la drosse de commande.

Utiliser toujours un é&tal bien raidi, et ne Jamals &tarquer trop fort

votre drisse de génols.

Ne jamais chonuer la drisse de pénols lorsque vous devez rouler ou
dérouler votre volle.

Penser a blen dégager de 1'étal la drisse de spl, et l'amarrer sur
une cadéne de hauban ou de bas-hauban.

Il est congselllé d'avolr & bord une voile de secours; vous pouvez
utiliser une anclenne volle en démontant les mousguetons ¢t en 1'¢-

quipant de coullsseaux plastlque.



